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coËPosItrOn
1 trekhaak nr 06?
1 bolhouder-zwe€stuk 50A
I f lenskoqel  507

1 attelage nr 062
1 support-boule 504 (,t )
1 rotu le à bourelet  50T ( ' t )

2  écrous a. rec boulons M16-40 (*)
2 rondelLes de sécur i té  16mm (*)
I  écrous avec boulons Ml2-40 (À-À' )
2 ácrous awec boulons M12-30 (B)
2  bou lons  D IN7991  t {12 -30  (C )
'1 p ièce de montage -g (C)
1 p ièce de ruontage -h (B)
12  ronde l l es  de  sácu r i t é  lZ rn ru  (À -^ \ ' -C )

2 moeren met  bouten M16-40
2 borgrondsels 16 nun
I  noeren met  bouten Ml2-40
2 moeren met  bouten Ml2-30
2  bou ten  D IN7991  M l2 -30
1 monteerstuk -g

1 nonteerstuk -h

12 borgrondsels 12run
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( r )

( * )
( * )
( À ' - À '  )
( B )
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l. Reservewiel wegnenren. MiCdenstuk van achterbumper demonteren. De sleepccA

I j-nks defin:-t ief verwijderen- De bevesti.ging:ssteunen aan het bqrnperdeel ;cve.r
noge l i j k  naa r  bu i t en  p laa tsen .

2.  Monteerstuk -h p laatsen tegen achterkant  dwarsbalk op de voorz iene gacen,
nonteerstuk -g in  dwarsbark p laarsen en bouten v ia c  inschroeven.

3-  Trekhaak p laatsen:net  A en A'  tegen bui tenkant  c t rass is ,  passend cp voorz iene
gaten. B tegen onderkant mcnteerstuk -h. Bij A en B bouten be.resti_cen-

4. Bumper terugplaatsen. Bij À' bouten inbrengen en burnpersteunen nee 'raslmake-rr.
Honteren *  en a l les decel i ik  vastschroeven.

IB.ÈITIEL DE XOTTTAGE
1. Enlever  1a roue de rechange.  Démonter  la  par t ie  au rn i l ieu du pare-chocs.

Démonter dófinit ivement 1'anneau Ce tracti.on à gauche. Mettre les suppor:s <ie
f ixat ion de la  parc ie pare*chccs autant  gr :e possib le vers I 'extêr ieur .

2 " Mettre ]a pièce de montage -h contre l 'arrj-ère de 1a traver:se sur Ies trous' prévus ; Ia piàce de montage -g dans La traverse et vi.sser les boulons par c-
3-  Posi t ionner I 'a t te lage avec À et  À '  contre I 'extór ieur  du chassis  corres-

pondaat aux trous pré.rus. B contre Le dessous de la piàce de montage -h.
Mettre ]es boulons dans A et B -

4"  Remett re Ie pare-chocs.  Vi -sser  les boulons dans À'  et  f ixer  en même temps les
suptrrorts de pare-chocs. Monter * et bien serrer 1e tout.
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